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Bittium  
OmegaSnap™       
3-CH ECG Electrode

Bittium  Biosignals Oy
Pioneerinkatu 6

70800 Kuopio, FINLAND  

Bittium OmegaSnap™ 
3-CH ECG Electrode

Snabbguide              

Bittium OmegaSnap™ EKG-elektrod med tre kanaler är avsedd  
att användas med enheten Bittium Faros™ 360 för att mäta  
EKG-signaler.

Bittium 
Faros™  
360

Bittium 
OmegaSnap™ 
Multi-CH  
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Bittium 
OmegaSnap™ 
3-CH ECG 
Electrode

Tillbehör

 Tel: +358 (0)40 3442000 
e-post: bbs@bittium.com tai

medical.support@bittium.com
 

www.bittium.com

Observera

 › Elektroden appliceras på frisk och 

ren hud.

 › Använd inte fuktighetskrämer eller 

kosmetikprodukter på hudområdet 

där du fäster elektroden.

 › Använd inte gamla elektroder.  

Kontrollera datumet på   

förpackningen.

 › Elektroden är avsedd för   

engångsbruk. Återanvändning kan 

leda till exempel till infektion.

 › Lösgör elektroden och sluta använda 

anordningen om de förorsakar  

hudirritation. Vi problem kontakta 

behandlande läkaren eller  

sjuksköterskan.

Snabbguide - Bittium OmegaSnap™ 3-CH ECG Electrode

 › Elektroden ska bytas ut om den inte 

hålls på huden.

 › Ta bort elektroden efter mätningen

 › Elektroden ska bara användas   

tillsammans med Bittium Faros- 

enheten.

 › Faros-enheten och OmegaSnap- 

adaptern ska rengöras efter  

användning. Rekommenderat  

rengöringssätt: alkoholfria rengörings- 

och desinfektionsdukar för medicinska 

produkter (till exempel mikrozid® eller 

SaniCloth AF3).

 › Var god följ dessa bruksanvisningar. 

Mer information finner man i manualen 

för Faros-enheten.
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